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表洗ノズル RSP

回転ノズル アーロンジェット
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アルミナノズル用ソケット

自在継手UTボールジョイント

アルミナノズル（JUXP-AL92・AJP-AL92）には、オプションとしてソケットを接着することができます。

配管側のネジは、メスネジです。
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外形寸法（㎜）ネジサイズ

配管ノズル
呼　称ソケット材質 ： S316
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お引合い要領
形番はチャートをご覧いただき、下記のように
表示してください。

お引合い要領

孔径と孔数、孔位置を
お知らせください。
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ネジサイズ1F 材　質
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形番
■ARN-10-4.3
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■ARN-20A-9.9
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UTシリーズ

材質
●S303またはB（真ちゅう）。
オプション材質 S316、その他。
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①ボール　②Oリング〈NBR〉　③キャップ　④アダプター　

ボールジョイント番号
（入口側×出口側）

入口側の
取付ネジ

出口側の
取付ネジ

外形寸法（㎜） 質　量（g）
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UT1/8M×1/8F☆
UT1/4M×1/8F☆
UT1/4M×1/4F☆
UT3/8M×1/4F☆
UT3/8M×3/8F☆
UT1/2M×1/2F☆
UT3/4M×3/4F☆
UT1/8F×1/8F☆
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UT3/8F×1/4F☆
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☆＝材質 S303のときはS303に、真ちゅうのときはBに置きかえてください。

UTシリーズ

RSPRSPARNARN

お引合い要領

【特　長】
■強打力の直進ノズルが回転し、広範囲を強力
に洗浄。
■水流により自動回転するシンプル設計。
■ノズルチップには耐摩耗性と耐久性に優れ
たセラミックチップを採用。

【主用途】 
■ゴミ回収車洗浄

【特　長】
■配管後に正確な位置合わせができる。
■角度をつけて取り付けたいとき、その都度向きを変えたいときに最適。

【主用途】 
■大型ゴミ破砕時の鎮塵
■スカムの掻き寄せ

【特　長】
■放射状に直進流を噴霧。
■高打力で洗浄・攪拌効果が非常に大きい。
■水中でもろ過池の砂の洗浄・攪拌が可能。

【主用途】 
■沈砂池・ろ過池の表面洗浄

形番はチャートをご覧いただき、下記のように表示してください。

〈例〉…UT　 M×　 FS3031 881

S303×
入口側の取付ネジ
のサイズ
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F81
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F43

S303
B

出口側の取付ネジ
のサイズ 材　　質

F81

注
１）材質S303は15MPa以下、B（真ちゅう）は4MPa以下でご使用ください。
2）ウォーターハンマーがかかる場合や急激な圧力変化があるときにはご使用をお控えください。
3）KBノズルを取り付けてご利用の場合は、仕様が異なりますので、お問い合わせください。
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