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噴角の区分
■ 80
■ 65
■ 40

噴量の区分
■ 80
　 ～

■ 390

材質 材質配管サイズ※�

■ 1
■ 1*1/4
■ 1*1/2
■ 2
■ 25A
■ 30A

※� ��A配管用は�*�/�インチ、
        ��A配管用は�インチの
        アダプターをご用命ください。

〈例〉…ISVV 65280 FRPP+ISB+1*1/4QBFRPP+L

ISVV    65    280  FRPP + ISB + 1*1/4  QB FRPP + L

一触ノズル（INVV・INJJXシリーズ）を装着することはできません。

ノズル ボール部 アダプター部
スプリングロック
（オプション）

形番はチャートをご覧いただき、下記のようにお伝えください。
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100
120
160
180
200
240
280
390

80
100
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4.62
5.77
6.93
9.24

10.4  
11.5  
13.9  
16.2  
22.5  

4.62
5.77
6.93
9.24

10.4  
11.5  
13.9  
16.2  
22.5  
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12.0  
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39.0  

8.00
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18.5  
20.8  
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45.0  

9.24
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32.3  
45.0  
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3.0
3.3
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3.6
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5.1

ご使用上の注意 �.�MPa以下でご使用ください。
ウォーターハンマーがかかる場合や急激な
圧力変化があるときにはご使用をお控え
ください。

お引合い要領

65

40

ノズルの
取付けも簡単

●エアーワッシャー（空調加湿）用ノズルとして、従来のQBシリーズに
AAシリーズ（空円錐ノズル）を組み付け製品化。

●スプリングロック採用で、確実に固定可能。
●ワーラーを内蔵せず異物通過径が大きいため目詰りしにくい。

●ネジサイズR�/�、R�/�、R�/�の標準ノズルを取付けられるQBシリー
ズの姉妹品。

●ボール付きアダプターで噴霧方向も自在に変更できる。
●クリップ式の止め具で配管への取付けも簡単。

寸法

※ 呼び径��A、��A用はそれぞれ金属配管用の�½インチ、�インチ用と共用です。

※ ボール部は固定されているので、噴霧方向は変更できません。

配管サイズ

金属配管用
（インチ）

�
�¼
�½
�

PVC配管用
（呼び径）※

��A
��A
��A
��A

特　　長外　観名　称

BAA＋QB
シリーズ

●ノズル部分と付け替えることで、栓の役割になるプラグ。
●すべてのQBシリーズの形番で共通して利用できる。
　（形番：ISPLUG PP(FEPM)とご依頼ください）

ISプラグ

ボール付き
アダプター
QBP
シリーズ

QBシリーズ関連商品

クイックボールノズル　QBシリーズクイックボールノズル　QBシリーズ




